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Immer ein gutes Baugefuhl

Checkliste Trockenbauwand stellen:

Material

UW-Profile fir Boden und Decke
CW-Profile als Standerprofil

Nageldubel 6 x 35 mm zur Befestigung der UW Profile

Gipskartonplatten oder Gipsfaserplatten
Dammung passend zur Profilbreite

Schnellbauschrauben

Werkzeug

Bohrmaschine

Blechschere zum Scheiden der Profile
Arbeitshandschuhe

Cuttermesser

Déammstoffmesser

Flachenspachtel

Bewehrungsstreifen

Trennfix fir Wandanschluss

ODooodogog

Spachtelmasse

Optionales Material

Kantenprofile fur Ecken

Stahlzargen fur Turen

Oodod

Acryl

Tipp 1:
Anwendervideos

Formel-Pro:
Trockenbauwand
1-lagig beplanken

Formel-Pro:
Trockenbauwand
2-lagig beplanken

Formel-Pro:
Trockenbauwand
verspachteln (Q4)

UA-Profile als Standerprofil bei Tlren

MaRstab

Leiter

Zollstock

Eimer

ODooodogogood

Kabeltrommel

Handrihrwerk/Quirl

Fiir eine saubere Baustelle

Anschlusswinkel zur Befestigung der UA-Profile

Besen

Kehrschaufel und Handbesen

Malerabdeckvlies
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Mullsacke (fur Verpackungsmdill, Gipskarton, Mineralwolle

etc.)

Tipp 2:
Staubsauger

Bei der Verwendung von elektrischen Schneide-
werkzeugen prufen, ob direkt an der Sage ein
Staubsauger angeschlossen werden kann.
Dies vermeidet Staub und Dreck im Raum
und erleichtert das Arbeiten.
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Tipp 3:
Schnellbauschrauber

Der Schnellbauschrauber verfligt Uber
prazise Tiefeneinstellung fur Trockenbau-
schrauben. Dank seines ergonomischen
Designs und des gummierten Handgriffs
liegt der kompakte Schnellbauschrauber
jederzeit gut in der Hand.
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Typen- oder technische Anderungen vorbehalten. Ihrer Bestellung liegen die BayWa AGB zugrunde.

Alle AGB finden Sie unter baywa-baustoffe.de/agb.
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